PIG Systéme de déviation de fuite pour faux plafond

Instructions

Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler le systéme de déviation.
Outils nécessaires : Pince

Déballez et retirez de la boite le systéme de déviation de fuite en vinyle avec son chassis tubulaire. Placez les deux petits cadres de chassis de chaque
c6té du systéme de déviation.

1. Ouvrez complétement le systéme de déviation 2. Faites glisser le petit cadre de support dans la 3. Trouvez le raccord cannelé et les 2 colliers de

et posez-le a plat sur une surface solide, les poche latérale. Saisissez le coin et insérez serrage. Faites glisser un collier sur le tuyau

pieds de support orientés vers le haut. I'extrémité du tube de support dans le et I'autre sur la vanne d'évacuation fixée sur
connecteur d'angle et enfoncez-les bien. la toile de collecte. Poussez le raccord cannelé
Répétez |'opération sur le coin opposé. Suivez dans une extrémité du tuyau et dans la vanne
les mémes étapes de I'autre coté du systtme de  d'évacuation jusqu'a ce qu'il soit bien serré.
déviation.

.

4. Faites glisser les colliers sur le raccord cannelé 5. Retournez le systeme de déviation assemblé 6. Placez le systéme de déviation sur le dessus

et pincez-les avec la pince pour fixer les avec les pieds vers le bas sur une surface plane des plaques de plafond suspendu, sous la
colliers sur le tuyau d'une part et le raccord et réglez le systeme jusqu'a ce qu'il soit a fuite. Acheminez le tuyau vers un drain ou un
d'autre part. niveau. récipient de collecte.

REMARQUES :

e Le tuyau doit étre plus bas que le systéme de déviation pour un bon écoulement. Une courroie d'attache facultative a été fournie pour attacher le
tuyau a un objet fixe.

¢ Controlez périodiquement le systéme de déviation de fuite pour vérifier I'absence de débris pouvant provoquer une obstruction.
¢ N'exposez pas le systéme de déviation a des températures supérieures a 77°C/170°F.
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